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Wersja 3.0 luty 2011

Ekoklimax - Projekt Sp. j., 85-055 Bydgoszcz, ul. Podolska 13, 
tel.: +4852 321 24 53, fax:  +4852 349 51 35
www.ekoze�r.pl, email: biuro@ekoze�r.pl

Schemat działania:

Wymiary:

Opcjonalne ścianki z króćcami okrągłymi,
prostokątnymi lub z blachy perforowanej

E

N1 – powietrze zewnętrzne
N2   – nawiew do pomieszczeń         
W – wentylator
E – zasilanie elektryczne

1. Do systemu uniwersalnego 
dostępne komponenty opcjonalne w 
obudowach kompatybilnych z WUEC: 
klapy z króćcami i perforowane, ko- 
mory rozgałęźne, �ltry powietrza,  
tłumiki szumu, przepustnice, pod-
stawy dachowe, daszki itd.
2. Szcegółowy opis opcji systemo- 
wych w zakładce opcje

1N N2W

E



Wersja 3.0 luty 2011

WENTYLATORY UNIWERSALNE
ZASILANIE TRÓJFAZOWE

WUEC-(...)

Charakterystyki:

Dane techniczne:
Wydajność 3200 m3/h 4600 m3/h 5400 m3/h 7400 m3/h 9000 m3/h
Spręż dyspozycyjny 
(oznaczenie na wykresie wydajności)
Poziom dźwięku 73 dB(A) 73 dB(A) 78 dB(A) 78 dB(A) 74 dB(A)
Napięcie / Faza / Częstotliwość ~400V/3/50Hz ~400V/3/50Hz ~400V/3/50Hz ~400V/3/50Hz ~400V/3/50Hz
Max natężenie prądu 3 x 3.8 A 3 x 3.8 A 3 x 5.7 A 3 x 5.7 A 3 x 4.8 A
Zabezpieczenie nadprądowe S193 6C S193 6C S193 10C S193 10C S193 6C
Pobór mocy (max) 1000 W 1000 W 3000 W 3000 W 2900 W
Wymiary* - szerokość=wysokość=głębokość=A 550 mm 600 mm 650 mm 750 mm 750 mm
Masa
Wymiary króćców B Ø 400 mm Ø 500 mm Ø 500 mm Ø 630 mm Ø 630 mm
Grubość izolacj 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Pozycja pracy pozioma pozioma pozioma pozioma pozioma
*wymiary bez  króćców przyłączeniowych, klamek, zawiasów, itp.

Charakt. F Charakt. F Charakt. G Charakt. G Charakt. H

42 kg 49 kg 78 kg 89 kg 89 kg
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Wersja 3.0 luty 2011

Ekoklimax - Projekt Sp. j., 85-055 Bydgoszcz, ul. Podolska 13, 
tel.: +4852 321 24 53, fax:  +4852 349 51 35
www.ekoze�r.pl, email: biuro@ekoze�r.pl

Schemat działania:

Wymiary:

N1 – powietrze zewnętrzne
N2   – nawiew do pomieszczeń         
W – wentylator
E – zasilanie elektryczne

1. Do systemu uniwersalnego 
dostępne komponenty opcjonalne w 
obudowach kompatybilnych z WUEC: 
klapy z króćcami i perforowane, ko- 
mory rozgałęźne, �ltry powietrza,  
tłumiki szumu, przepustnice, pod-
stawy dachowe, daszki itd.
2. Szcegółowy opis opcji systemo- 
wych w zakładce opcje

Opcjonalne ścianki z króćcami okrągłymi,
prostokątnymi lub z blachy perforowanej

E

1N N2W

E



Wersja 3.0 luty 2011

STEROWNIK EKOZEFIR
STANDARD v. 9.5

Funkcje dodatkowe

Podstawowe funkcje regulacyjne

Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem tekstowym
i diodami sygnalizacyjnymi

- regulacja wydajności powietrza - zmiana prędkości wentylatorów sygnałem triakowo-napięciowym 
dla wentylatorów AC (konwencjonalnych), lub modulowanym sygnałem 0-10 V dla wentylatorów EC 
(max. 5 biegów), skok co 1 %;

- regulacja temperatury - tryb ręczny (użytkownik zadaje temperaturę, jaka ma być osiągnięta według 
wskazań czujnika na nawiewie lub w pilocie) lub AUTO (algorytm dąży do osiągnięcia na nawiewie 
temperatury odczytywanej z czujnika w pilocie);

- automatyczna współpraca nagrzewnicy i chłodnicy powietrza:
  * nagrzewnice elektryczne poprzez regulację proporcjonalno-impulsową (bezzakłóceniowe  
        załączanie impulsów prądowych w punkcie przejścia sinusoidy przez zero),
  * nagrzewnice wodne poprzez sterowanie (trójpunktowe lub ON-OFF) siłownikiem zaworu   

    regulacyjnego,
  * chłodnice wodne poprzez sterowanie (trójpunktowe lub ON-OFF) siłownikiem zaworu regula-
     cyjnego,
  * urządzenie chłodzące poprzez sterowanie przekaźnikowe ON-OFF załączające urządzenie.

- funkcja ZZPP (zewnętrzna zmiana punktu pracy) - wyzwalana jest za pomocą zwierania lub roz-
wierania styków bezpotencjałowych na płytce bazowej poprzez użycie dowolnych zewnętrznych wy-
łączników, czujników ze stykiem przekaźnikowym itp. Funkcja pozwala na zmianę wydajności centrali 
(możliwość wyłączenia centrali), temperatury zadanej oraz zmianę czujnika, którym sterujemy;

- załączanie obejścia wymiennika odzysku ciepła/przełączanie czerpni powietrza - aktywowanie 
obejścia/przełączenie czerpni odbywa się w sposób półautomatyczny, tzn. przepustnice przełączają 
się poprzez zadziałanie siłownika elektrycznego, ale sygnał należy uaktywnić ręcznie z klawiatury ste-
rownika;

- sterowanie nagrzewnicą wstępną - jako pierwszy stopień dwustopniowego zabezpieczenia przeciw-
zamrożeniowego wymiennika odzysku (załączone poprzez przekaźnik chłodzenie, dostępne w przy-
padku central z główną nagrzewnicą elektryczną);

-  - zdalny nadzór, regulacja oraz pro-
gramowanie i zapis parametrów pracy;
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Wersja 3.0 luty 2011

Ekoklimax - Projekt Sp. j., 85-055 Bydgoszcz, ul. Podolska 13, 
tel.: +4852 321 24 53, fax:  +4852 349 51 35
www.ekoze�r.pl, email: biuro@ekoze�r.pl

Informacja o awariach:

Funkcje informacyjne:
- załączanie urządzenia - wyświetlanie na wyświetlaczu parametrów głównych w trzech ekranach 

przełączanych w pętli klawiszem P.
  * na pierwszym ekranie wyświetlane jest w górnym wierszu wysterowanie wentylatora BIEG, a 
     w dolnym funkcja pracy nagrzewnicy (GRZANIE, BEZ GRZANIA) lub współpracy nagrzewnicy 
     z chłodnicą (GRZANIE, CHŁODZENIE, AUTO, ODZYSK),
  * na drugim ekranie wiersz górny informuje o aktualnej temperaturze nawiewu Tn lub tempe-
     raturze w pilocie Tp. Dolny wiersz informuje o temperaturze zadanej ręcznie (Tz) lub o trybie 
     automatycznym (Ta). W trakcie odszraniania pojawia się temperatura czujnika przeciwzamro-
     żeniowego T*.
  * trzeci ekran - załączanie obejścia/przełączanie czerpni.
- diody informacyjne:
  * zaświecenie czerwonej diody - załączenie nagrzewnicy (w przypadku sterowania trójpunkto-
     wego otwieranie zaworu), lub zamykanie zaworu chłodnicy w sterowaniu trójpunktowym,
  * zaświecenie niebieskiej diody - załączenie chłodnicy (w przypadku sterowania trójpunktowe-
     go otwieranie zaworu) lub zamykanie zaworu nagrzewnicy w sterowaniu trójpunktowym,
  
  * zaświecenie zielonej diody - zwarte zostały styki aktywujące funkcję ZZPP.
- wybieg - chłodzenie grzałek nagrzewnicy elektrycznej lub ustawienie zaworu regulacyjnego do wy-

maganej pozycji dla nagrzewnicy wodnej.

W przypadku awarii na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty.
- awaria bazy - brak komunikacji z płytką bazową lub nieskalibrowana płytka bazowa;
- awaria połączeń - zwarcie lub przerwanie przewodu między bazą, a sterownikiem;
- awaria czujnika - brak komunikacji z czujnikiem temperatury;
- awaria przegrzanie - temeperatura na dowolnym czujniku przekroczyła 60oC;
- awaria TK/BOT - uszkodzony silnik wentylatora lub zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem 

nagrzewnicy elektrycznej;
- awaria TK/ZPN - uszkodzony silnik wentylatora lub zadziałało zabezpieczenie przeciwzamrożenio-

we nagrzewnicy wodnej;
-  - ignorowanie przez ponad 360 godzin (2 tygodnie po 24h) diodowej sygnalizacji za-



Wersja 3.0 luty 2011

STEROWNIK EKOZEFIR
STANDARD v. 9.4

Funkcje dodatkowe

Podstawowe funkcje regulacyjne
- regulacja wydajności - poprzez zmianę prędkości wentylatorów, triakowo-napięciowa dla wenty-

latorów AC (konwencjonalnych), modulowanym sygnałem 0-10 V dla wentylatorów EC;

- regulacja temperatury nawiewu grzanie - poprzez regulację proporcjonalno-impulsową (załą-
czanie impulsów przy przejściu sinusoidy przez zero) nagrzewnic elektrycznych oraz trójpunktową 
lub ON-OFF dla siłownika zaworów nagrzewnic wodnych;

- regulacja temperatury nawiewu chłodzenie - poprzez sterowanie trójpunktowe lub ON-OFF si-
łownikiem zaworu chłodnicy wodnej lub przekaźnikowe w trybie ON-OFF załączanie urządzenia 
chłodzącego.

Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem tekstowym
i diodami sygnalizacyjnymi

- funkcja turbo/ekono/zewnętrzne ON-OFF. Za pomocą zwierania lub rozwierania styków bezpo-
tencjałowych na płytce bazowej mozna załączać lub wyłączać w/w funkcje. Do wysterowania tych 
funkcji służą te same zaciski, dlatego wcześniej po wejściu w odpowiednią zakładkę menu należy 
alternatywnie zadeklarować, który tryb działania przypisać do tych styków;

- załączanie obejścia wymiennika odzysku ciepła. Aktywowanie obejścia odbywa się w sposób 
półautomatyczny tzn. przepustnice przełączają się poprzez zadziałanie siłownika elektrycznego, 
ale sygnał przełączenia należy uaktywnić ręcznie z klawiatury sterownika;

- załączanie nagrzewnicy wstępnej - jako pierwszy stopień dwustopniowego zabezpieczenia prze-
ciwzamrożeniowego wymiennika odzysku (załączone poprzez przekaźnik chłodzenie, dostpne w 
przypadku central z główną nagrzewnicą elektryczną);

- przełączanie pomiaru temperatury nawiewu do czujnika w sterowniku naściennym (zmiana z 
trybu temperatury nawiewu tn na temperaturę pomieszczenia tp;

-  - zdalny nadzór, regulacja oraz 
programowanie i zapis parametrów pracy.
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Wersja 3.0 luty 2011

Ekoklimax - Projekt Sp. j., 85-055 Bydgoszcz, ul. Podolska 13, 
tel.: +4852 321 24 53, fax:  +4852 349 51 35
www.ekoze�r.pl, email: biuro@ekoze�r.pl

Informacja o awariach:

Funkcje informacyjne:

- załączanie urządzenia - wyświetlanie na wyświetlaczu parametrów głównych w trzech ekranach 
przełączanych w pętli klawiszem P.

* na pierwszym ekranie wyświetlane jest w górnym wierszu wysterowanie wentylatora BIEG, a w 
dolnym ewentualna aktywność funkcji turbo lub ekono;

* na drugim ekranie wiersz górny informuje o aktualnej temperaturze nawiewu tn oraz wcześniej 
zadanej wartości tz. Dolny wiersz pokazuje temperaturę w trybie ekono te lub  odszraniania t*;

* trzeci ekran - górny wiersz załączanie obejścia wymiennika, dolny załączanie nagrzewnicy wstęp-
nej (DOGRZANIE)

- załączenie grzania - górna dioda świeci na czerwono;

- załączenie chłodzenia - górna dioda świeci na zielono. W przypadku sterowania trójpunktowego 
grzanie oznacza otwieranie, a chłodzenie zamykanie zaworu nagrzewnicy;

-  - środkowa dioda mruga na żółto;

- załączenie turbo - dolna dioda świeci na czerwono i pojawia się komunikat na wyświetlaczu;

- załączone ekono (praca wentylatora na najniższym biegu i obniżenie o 3,5oC tn) - dolna dioda 
świeci na zielono i pojawia się komunikat na wyświetlaczu;

- wybieg - chłodzenie grzałek nagrzewnicy elektrycznej przy wyłączaniu central.

W przypadku awarii wszystkie diody migają, a na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty.

- awaria bazy - brak komunikacji z płytką bazową lub nieskalibrowana płytka bazowa;

- awaria połączeń - zwarcie lub przerwanie przewodu między bazą, a sterownikiem;

- awaria czujnika - brak komunikacji z czujnikiem temperatury;

- awaria przegrzanie - temperatura na dowolnym czujniku przekroczyła 60oC;

- awaria silnika - uszkodzony silnik wentylatora lub zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem 
nagrzewnicy elektrycznej;

-  - ignorowanie przez ponad 360 godzin (2 tygodnie po 24h) diodowej sygnalizacji za-
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STEROWNIK EKOZEFIR
DIGITAL v. 4.0

Podstawowe funkcje regulacyjne

Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem gra�cznym

W zależności od typu centrali, rozróżnione zostały 3 rodzaje sterowania:
Digital-E - centrale z wymiennikami krzyżowymi i przeciwprądowymi, z wentylatorami EC (serie 
          RK-SPE/KPE/UPE, RP-SPE, RK-EKE),
Digital-O - centrale z wymiennikami obrotowymi i wentylatorami EC (seria RO-KEC),
Digital-C - centrale z wymiennikami krzyżowymi i przeciwprądowymi, z wentylatorami konwencjonal-
          nymi (serie RK-SP/KP/UP).

Wspólne dla wszystkich sterowników Digital

- regulacja temperatury - tryb ręczny (użytkownik zadaje temperaturę, jaka ma być osiągnięta według 
wskazań czujnika na nawiewie, w pilocie lub dodatkowego) lub AUTO (algorytm dąży do osiągnięcia 
na nawiewie temperatury odczytywanej z czujnika na wywiewie, w pilocie, lub dodatkowego);

- automatyczna współpraca nagrzewnicy i chłodnicy powietrza:
  * nagrzewnice elektryczne poprzez regulację proporcjonalno-impulsową (bezzakłóceniowe 
     załączanie impulsów prądowych w punkcie przejścia sinusoidy przez zero),
  * nagrzewnice wodne poprzez sterowanie (trójpunktowe lub ON-OFF) siłownikiem zaworu 
     regulacyjnego,
  * chłodnice wodne poprzez sterowanie (trójpunktowe lub ON-OFF) siłownikiem zaworu 
     regulacyjnego,
  * urządzenie chłodzące poprzez sterowanie przekaźnikowe ON-OFF załączające urządzenie;
- automatyczny wybór czerpni - (ścienna - GWC) algorytm automatycznie wybiera korzystniejszą 

względem nastawionej temperatury czerpnię powietrza, z pominięciem lub wykorzystaniem GWC;
- programator czasowy - zaprogramowanie zmian wydajności wentylacji, temperatury zadanej, regu-

lowanego czujnika, przełączenia czerpni/obejścia/recyrkulacji w czterech punktach czasowych w cią-
gu doby, indywidualnie dla każdego z siedmiu dni tygodnia.
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Wersja 3.0 luty 2011

Ekoklimax - Projekt Sp. j., 85-055 Bydgoszcz, ul. Podolska 13, 
tel.: +4852 321 24 53, fax:  +4852 349 51 35
www.ekoze�r.pl, email: biuro@ekoze�r.pl

Charakterystyczne dla sterownika Digital-E
- regulacja wydajności powietrza - niezależnie dla nawiewu i wywiewu modulowanym sygnałem 

0-10V ze skokiem co 1 %, możliwość kompensacji oporów instalacji oraz możliwość ustawienia 
bieżącej proporcji nawiew/wywiew;

- automatyczny wybór obejścia - (odzysk - obejście) algorytm automatycznie przełącza centralę  
w  korzystniejsze, względem nastawionej temperatury, ustawienie;

- możliwość jednoczesnej współpracy automatycznego wyboru czerpni i obejścia,
Charakterystyczne dla sterownika Digital-O
- regulacja wydajności powietrza - zmiana prędkości wentylatorów modulowanym sygnałem 

0-10V ze skokiem co 1 %;
- regulacja odzysku ciepła - poprzez zaawansowany algorytm ciągłej regulacji obrotów rotora wy-

miennika odzysku ciepła (włącznie z całkowitym zatrzymaniem rotora. Ciągłe, inteligentne dosto-
sowywanie sprawności odzysku w celu uzyskania zadanej temperatury (bardzo przydatne w okre-
sach przejściowych, gdy brak odzysku spowodowałby konieczność użycia nagrzewnicy, a pełny 
odzysk, zbyt mocno podgrzewając powietrze, konieczność użycia chłodnicy);

Charakterystyczne dla sterownika Digital-C
- regulacja wydajności powietrza - zmiana prędkości wentylatorów sygnałem triakowo-napięcio-

wym, ze skokiem co 1 %;
- automatyczny wybór obejścia - (odzysk - obejście) algorytm automatycznie przełącza centralę  

w  korzystniejsze, względem nastawionej temperatury, ustawienie;

Funkcje dodatkowe
- funkcja ZZPP (zewnętrzna zmiana punktu pracy) - wyzwalana jest za pomocą zwierania lub roz-

wierania styków bezpotencjałowych na płytce bazowej poprzez użycie dowolnych zewnętrznych 
wyłączników, czujników ze stykiem przekaźnikowym itp. Funkcja pozwala na zmianę wydajności 
centrali (możliwość wyłączenia centrali), temperatury zadanej, regulowanego czujnika, oraz przełą-
czenia czerpni/obejścia/recyrkulacji. Digital-E posiada 3 styki ZZPP, Digital-O 2 styki ZZPP, a Digital-C 
1 styk ZZPP;

- sterowanie nagrzewnicą wstępną:
  * w trybie ręcznie nastawionej temperatury szronu, poniżej której zaczyna się szronienie 
     wymiennika odzysku ciepła,
  * w trybie automatycznego odnajdywania najbardziej ekonomicznej temperatury 
     zabezpieczającej przed zalodzeniem wymiennika;
- funkcja KOMINEK - w Digitalu-E zmiana proporcji wydajności nawiewu do wywiewu w celu utrzy-

mania nadciśnienia podczas rozpalania (otwarta i zamknięta komora spalania), i dalszego działania 
kominka (otwarta komora spalania); w Digitalu-O wyłączenie wentylatora wywiewnego na 10 minut; 
w Digitalu-C niedostępne;

- zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy wodnej:
  * praca - odcięcie napływu świeżego powietrza na nagrzewnicę poprzez wyłączenie 
     wentylatorów oraz zamknięcie przepustnicy, po spadku temperatury poniżej minimalnej,
  * czuwanie - otwieranie zaworu nagrzewnicy przy spadku temperatury poniżej minimalnej
     w czasie wyłączenia centrali;



Wersja 3.0 luty 2011

Funkcje informacyjne

- sterowanie recyrkulacją:
  * półautomatyczne - załączenie poprzez użycie klawiatury sterownika,
  * automatyczne - załączenie poprzez polecenie z aktywnego trybu programu czasowego 
     lub poprzez użycie styku ZZPP wyzwolonego zewnętrznym czujnikiem (np. jakości 
     powietrza) lub regulatorem.
- - zdalny nadzór, regulacja oraz 

programowanie i zapis parametrów pracy; 

STEROWNIK EKOZEFIR DIGITAL v. 4.0 - karta 2

- załączanie urządzenia - wyświetlanie wszystkich aktywnych funkcji i parametrów jednocześnie na 
ekranie wyświetlacza;

- wyświetlane informacje:
  * bieżące temperatury dookoła wymiennika odzysku ciepła oraz temperatura regulowana 
     i zadana;
  * procent wysterowania obrotów wentylatorów (skok co 1 %);
  * aktualna sprawność odzysku ciepła (dla Digitala-O dodatkowo aktualna prędkość obrotowa 
     rotora);
  * aktywność funkcji ZZPP, KOMINEK;
  * aktualna funkcja pracy centrali: GRZANIE/CHŁODZENIE/AUTO/TYLKO ODZYSK (dla centrali 
     z nagrzewnicą i chłodnicą), lub GRZANIE/BEZ GRZANIA (dla centrali tylko z nagrzewnicą);
  * wybrana czerpnia, załączenie obejścia/nagrzewnicy wstępnej/recyrkulacji;
  * aktualny czas.
- diody informacyjne:
  * zaświecenie czerwonej diody - załączenie nagrzewnicy (w przypadku sterowania trój-
    punktowego otwieranie zaworu), lub zamykanie zaworu chłodnicy w sterowaniu 
    trójpunktowym,
  * zaświecenie niebieskiej diody - załączenie chłodnicy (w przypadku sterowania trójpunkto-
     wego otwieranie zaworu), lub zamykanie zaworu nagrzewnicy w sterowaniu 
     trójpunktowym,
  
  * zaświecenie zielonej diody - aktywny programator czasowy;
- wybieg - chłodzenie grzałek nagrzewnicy elektrycznej lub ustawienie zaworu regulacyjnego do wy-

maganej pozycji dla nagrzewnicy wodnej.
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Wersja 3.0 luty 2011

Ekoklimax - Projekt Sp. j., 85-055 Bydgoszcz, ul. Podolska 13, 
tel.: +4852 321 24 53, fax:  +4852 349 51 35
www.ekoze�r.pl, email: biuro@ekoze�r.pl

Informacje o awariach

W przypadku awarii wszystkie diody migają, a na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty.
- awaria bazy - brak komunikacji z płytką bazową lub nieskalibrowana płytka bazowa,
- awaria połączeń - zwarcie lub przerwanie przewodu między bazą, a sterownikiem,
- awaria czujnika - brak komunikacji z czujnikiem temperatury,
- awaria przegrzanie - temperatura na dowolnym czujniku przekroczyła 60 °C,
- awaria wentylatora nawiewnego - uszkodzony silnik wentylatora nawiewnego,
- awaria wentylatora wywiewnego - uszkodzony silnik wentylatora wywiewnego,
- awaria nagrzewnicy elektrycznej - zadziałanie zabezpieczenia przed przegrzaniem nagrzewnicy 

elektrycznej,
- awaria nagrzewnicy wodnej - zadziałało zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy 

wodnej,
- - ignorowanie przez ponad 360 godzin (2 tygodnie po 24h) diodowej sygnalizacji za-

- awaria rotor - tylko w Digitalu-O - uszkodzony napęd rotora.
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STEROWNIK EKOZEFIR
DIGITAL v. 3.03

Funkcje dodatkowe

Podstawowe funkcje regulacyjne
Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem gra�cznym

- regulacja wydajności - poprzez zmianę prędkości wentylatorów, triakowo-napięciowa dla wenty-
latorów AC (konwencjonalnych), modulowanym sygnałem 0-10 V dla wentylatorów EC;

- regulacja temperatury nawiewu grzanie - poprzez regulację proporcjonalno-impulsową (załą-
czanie impulsów przy przejściu sinusoidy przez zero) nagrzewnic elektrycznych oraz trójpunktową 
lub ON-OFF dla siłownika zaworów nagrzewnic wodnych;

- regulacja temperatury nawiewu chłodzenie - poprzez sterowanie trójpunktowe lub ON-OFF si-
łownikiem zaworu chłodnicy wodnej lub przekaźnikowe w trybie ON-OFF załączanie urządzenia 
chłodzącego.

- automatyczny wybór czerpni - (ścienna - GWC) względem temperatury zadanej tz;

- programator czasowy - zaprogramowanie do trzech zmian wydajności wentylacji i temperatury 
indywidulanie w siedmiu dniach tygodnia;

- automatyczne przypisanie temperatury zadanej - nadążnie za mierzoną temperaturą wywiewu 
(przydatne w przypadku wentylacji pomieszczeń o okresowo zmiennej temperaturze np. poprzez 
nastawy w programatorze.

- funkcja turbo/ekono/zewnętrzne ON-OFF. Za pomocą zwierania lub rozwierania styków bezpo-
tencjałowych na płytce bazowej mozna załączać lub wyłączać w/w funkcje. Do wysterowania tych 
funkcji służą te same zaciski, dlatego wcześniej po wejściu w odpowiednią zakładkę menu należy 
alternatywnie zadeklarować, który tryb działania przypisać do tych styków;

- załączanie obejścia wymiennika odzysku ciepła. Aktywowanie obejścia odbywa się w sposób 
półautomatyczny tzn. przepustnice przełączają się poprzez zadziałanie siłownika elektrycznego, 
ale sygnał przełączenia należy uaktywnić ręcznie z klawiatury sterownika (aktywne wyłącznie w 
przypadku braku automatycznego wyboru czerpni);

- załączanie nagrzewnicy wstępnej - jako pierwszy stopień dwustopniowego zabezpieczenia prze-
ciwzamrożeniowego wymiennika odzysku (załączone poprzez przekaźnik chłodzenie, dostępne w 
przypadku central z główną nagrzewnicą elektryczną);

- przełączanie pomiaru temperatury nawiewu do czujnika w sterowniku naściennym (zmiana z 
trybu temperatury nawiewu tn na temperaturę pomieszczenia tp);

-  - zdalny nadzór, regulacja oraz 
programowanie i zapis parametrów pracy.
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Ekoklimax - Projekt Sp. j., 85-055 Bydgoszcz, ul. Podolska 13, 
tel.: +4852 321 24 53, fax:  +4852 349 51 35
www.ekoze�r.pl, email: biuro@ekoze�r.pl

Informacja o awariach:

Funkcje informacyjne:

- załączanie urządzenia - wyświetlanie wszystkich aktywnych funkcji i parametrów  jednoczesnie 
na ekranie wyświetlacza. 

- wyświetlane informacje:

* bieżąca temperatura w wielu miejscach systemu w tym: temperatura zadana tz, temperatura na-
wiewu tn, temperatura w funkcji EKONO te, temperatura odszraniania t*;

* procent wysterowania obrotów wentylatorów (skok co 1 %);;
* aktualna sprawność odzysku ciepła;
* aktywność funkcji TURBO, EKONO lub zewnętrznego ON-OFF;
* włączenie grzania, chłodzenia (lub otwierania/zamykania zaworu nagrzewnicy);
* blokada grzania;
* aktywność funkcji obejścia wymiennika odzysku;
* aktywność funkcji wyboru czerpni łącznie z odczytem temperatury aktualnie wybranej czerpni;
* aktywność programu czasowego;

* aktualny czas.

W przypadku awarii na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty.

- awaria bazy - brak komunikacji z płytką bazową lub nieskalibrowana płytka bazowa;

- awaria połączeń - zwarcie lub przerwanie przewodu między bazą, a sterownikiem;

- awaria czujnika - brak komunikacji z czujnikiem temperatury;

- awaria przegrzanie - temperatura na dowolnym czujniku przekroczyła 60 oC;

- awaria silnika - uszkodzony silnik wentylatora lub zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem 
nagrzewnicy elektrycznej;

-  - ignorowanie przez ponad 360 godzin (2 tygodnie po 24h) diodowej sygnalizacji za-
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STEROWNIK EKOZEFIR
DIGI-ROT v. 1.00

Funkcje dodatkowe

Podstawowe funkcje regulacyjne
Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem gra�cznym

- funkcja turbo/ekono/zewnętrzne ON-OFF. Za pomocą zwierania lub rozwierania styków bezpo-
tencjałowych na płytce bazowej mozna załączać lub wyłączać w/w funkcje. Do wysterowania tych 
funkcji służą te same zaciski, dlatego wcześniej po wejściu w odpowiednią zakładkę menu należy 
alternatywnie zadeklarować, który tryb działania przypisać do tych styków;

- załączanie odzysku ciepła  - realizowana poprzez zatrzymanie obrotów rotora
-  - zdalny nadzór, regulacja oraz 

programowanie i zapis parametrów pracy.

- regulacja wydajności -  poprzez superenergooszczędną, precyzyjną regulację obrotów wentyla-
torów napędzanych najnowocześniejszymi silnikami z elektroniczną komutacją (modulacja 0-10V). 
Nastawa wydajności z rozdzielczością 1 %;

- regulacja odzysku ciepła - poprzez zaawansowany algorytm ciągłej regulacji obrotów rotora wy-
miennika odzysku ciepła. Ciągłe, inteligentne dostosowywanie sprawności odzysku w celu uzyska-
nia optymalnej temperatury nawiewu (bardzo przydatne w okresach przejściowych, gdy brak od-
zysku spowodowałby konieczność użycia nagrzewnicy, a pełny odzysk, zbyt mocno podgrzewając 
powietrze, konieczność użycia chłodnicy);

- regulacja temperatury nawiewu grzanie - poprzez regulację proporcjonalno-impulsową (załą-
czanie impulsów przy przejściu sinusoidy przez zero) nagrzewnic elektrycznych oraz trójpunktową 
lub ON-OFF dla siłownika zaworów nagrzewnic wodnych;

- regulacja temperatury nawiewu chłodzenie - poprzez sterowanie trójpunktowe lub ON-OFF si-
łownikiem zaworu chłodnicy wodnej lub przekaźnikowe w trybie ON-OFF załączanie urządzenia 
chłodzącego;

- automatyczny wybór czerpni - automatyczna współpraca z odnawialnymi źródłami energii (np. 
GWC) poprzez przełączanie przepływu powietrza przez GWC lub obok, w zależności od odchyłki 
względem zadeklarowanej temperatury zadanej;

- programator czasowy - zaprogramowanie do trzech zmian wydajności oraz od trzech zmian tem-
peratury indywidualnie dla każdego dnia tygodnia;

- automatyczne przypisanie temperatury zadanej - nadążnie za mierzoną temperaturą wywiewu. 
Przydatne w przypadku energooszczędnej wentylacji pomieszczeń ogrzewanych lub chłodzonych 
odrębnymi urządzeniami wykorzystującymi tańsze źródła energii. Pozwala na automatyczne do-
stosowywanie się wentylacji do zmian temperatury wymuszonych częstymi zmianami sposobu 
użytkowania pomieszczenia.

PROGRAM

FILTR
OBEJŚCIE

CHŁODZENIE
GRZANIE

MENU

SET
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Ekoklimax - Projekt Sp. j., 85-055 Bydgoszcz, ul. Podolska 13, 
tel.: +4852 321 24 53, fax:  +4852 349 51 35
www.ekoze�r.pl, email: biuro@ekoze�r.pl

Informacja o awariach:

Funkcje informacyjne:

- załączanie urządzenia - wyświetlanie wszystkich aktywnych funkcji i parametrów  jednoczesnie 
na ekranie wyświetlacza. 

- wyświetlane informacje:

* bieżąca temperatura w wielu miejscach systemu w tym: temperatura zadana tz, temperatura na-
wiewu tn, temperatura w funkcji EKONO te, temperatura odszraniania t*;

* procent wysterowania obrotów wentylatorów (skok co 1 %);;
* aktualna sprawność odzysku ciepła;
* aktywność funkcji TURBO, EKONO lub zewnętrznego ON-OFF;
* włączenie grzania, chłodzenia (lub otwierania/zamykania zaworu nagrzewnicy);
* blokada grzania;
* aktywność funkcji obejścia wymiennika odzysku;
* aktywność funkcji wyboru czerpni łącznie z odczytem temperatury aktualnie wybranej czerpni;
* aktywność programu czasowego;

* aktualny czas.

W przypadku awarii na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty.

- awaria bazy - brak komunikacji z płytką bazową lub nieskalibrowana płytka bazowa;

- awaria połączeń - zwarcie lub przerwanie przewodu między bazą, a sterownikiem i brak komuni-

kacji z czujnikami temperatury;

- awaria przegrzanie - temeperatura na dowolnym czujniku przekroczyła 60oC;

- awaria silnika-BOT - uszkodzony silnik wentylatora lub zadziałało zabezpieczenie przed przegrza-
niem nagrzewnicy elektrycznej;

-  - ignorowanie przez ponad 360 godzin (15 dni po 24 h) diodowej sygnalizacji zabru-

- error - komunikat pojawiający się w miejscu wyświetlanej temperatury, jeśli wystąpiła awaria czuj-
nika temperatury.


